
AQ Guard Smart 1000

AQ Guard Smart 1000 is a compact and cloud-enabled air quality measurement device. The system is designed for
the requirements of outdoor air measurement in the smart city environment to improve granularity while maintai-
ning high comparability to official measurements for environmental monitoring and health protection.

Operation principle

Luftqualitätsmessgerät zur Überwachung von Feinstaub

Das System arbeitet nach dem Prinzip der 90 Grad-Streulichtmessung am Einzelpartikel, basierend auf der Tech-
nologie des EN 16450-zertifizierten Fidas® 200. Dabei werden Signaldauer und -form berücksichtigt. Die auch hier
genutzte Fidas® Technologie hat gegenüber Wettbewerbsprodukten entscheidende Vorteile bzgl. Langzeitstabili-
tät und Funktionsüberwachung. Insbesondere die hohe Größenauflösung vonmehr als 200 Kanälen ermöglicht eine
kontinuierliche Überprüfung der Größenabweichung nach einem patentierten Verfahren, gibt zusätzliche Informa-
tionen zur Aerosolbeschaffenheit und Herkunft, wie kein anderes Gerät im Markt.

AQ Guard Smart 1000 ist für den Außeneinsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Es hat seine Leistungs-
fähigkeit unter vielfältigen meteorologischen Verhältnissen bewiesen. Zur besseren Ausnutzung der Eigenwärme
befindet sich der beheizte Einlass innerhalb des Gehäuses und wird je nach Luftfeuchte und Temperatur dynamisch
zugeschaltet.

Das AQ Guard Smart System verfügt über eine Ethernet-, WLAN- und Mobilfunkanbindung und unterstützt zur
Kommunikation ASCII und MODBUS Protokolle. Alle Daten werden kontinuierlich aufgezeichnet und sind jederzeit
nachträglich sowie in Echtzeit abrufbar.

AQ Guard Smart 1000 unterstützt ideal Modellrechnungen zur aktuellen Feinstaubbelastung ebenso wie Progno-
sen. Diese werden zukünftig strengere Grenzwerte als Grundlage haben, was wiederum geringere Unsicherheiten
bei lokalen Messungen erfordert.

Dabei bietet das Gerät Herstellern und Nutzern von gering auflösenden Sensoren eine Vergleichsmöglichkeit und
damit eine Plausibilitätsprüfung, bevor die Messwerte für dieWeiterverarbeitung in Entstehungs- und Ausbreitungs-
studien zur Verfügung gestellt werden.

Sensoren, welche Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck erfassen, sind standardmäßig integriert.

Das AQ Guard Smart System verfügt über eine Mast- oder Tripodhalterung und kann bei Bedarf um einen Sonnen-
schutz sowie ein LoRa-Modem erweitert werden
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Abb. 1: AQ Guard Smart auf einem Tripod

Erweiterungen/Zubehör

MyAtmosphere

AQ Guard Smart 1000 kann an die Cloud PlattformMyAtmosphere1 angebunden werden. Das ermöglicht es sowohl
privaten als auch behördlichen Betreibern, aktuelle Messwerte direkt ohne zeitlichen Verzug abzurufen. Des Weite-
ren können die Daten mit den Messwerten anderer Geräte verglichen werden. MyAtmopshere lässt sich über eine
optionale Programmierschnittstelle (API) in eigene Systeme/Umgebungen einbinden.

Lärmmessung

1http://my-atmosphere.net/: http://my-atmosphere.net/
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Neben der Messung von Feinstaub, Gasen und weiteren Luftqualitätsparametern kann AQ Guard Smart 1000 op-
tional mit einem Schallpegelmesser (Klasse 1 nach der Norm IEC61672) unseres Partners NTI Audio ausgestattet
werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Erfassung von Geräuschpegeln für eine umfassendere Umweltbewertung.
Die erhobenen Lärmdaten werden in MyAtmosphere dargestellt und lassen sich mit weiteren Umweltparametern
kombinieren – ideal für Städte, Industriegebiete und Infrastrukturprojekte.

Sonnenschutz

Optional kann AQ Guard Smart 1000 mit einem Sonnenschutz aus weiß gepulvertem Aluminium zur Minderung der
direkten Sonneneinstrahlung und Überhitzung des Geräts ausgestattet werden. Dies empfehlen wir in Gebieten mit
hoher Dauersonneneinstrahlung bei gleichzeitig hohen Umgebungstemperaturen. Der Sonnenschutz ist auch als
Schutz für das Gerät selbst verwendbar z.B. auf Baustellen oder anderen Gegenden (Wind/Schneefall/Regen).

Wetterstation

Für ein besseres Verständnis des Feinstaubeintrags und dessen Ursache, ist das Gerät optional mit einer entspre-
chenden Wetterstation erhältlich, die ergänzende meteorologische Informationen zur Verfügung stellt.

Touch Panel

Mit dem Touch Panel ist eine direkte Anzeige sowie die Konfiguration des Systems über einen unten oder innen zur
Verfügung gestellten USB Anschluss möglich.

Signalleuchte

Eine schaltbare Signalleuchte (grün/gelb/rot), angebunden über den WiFi Hotspot des Systems, visualisiert Grenz-
wertüberschreitungen gewählter Parameter.
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Benefits

• Quick and easy installation

• Long-term stability (24/7) and low maintenance

• Flexibility in communication and data transmission

• Reliable measurements (near-reference standard for particles)

• Simultaneous measurement of PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, CN

• Versatile application possibilities even in demanding environments

• Suitable for high dust concentrations

• Access to data in real time and with high temporal resolution
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Datasheet

Measuring principle Optical light scattering at single particles

Reported data PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, CN, particle size distribution, ambient pressure,
ambient temperature, rel. ambient humidity, optional: SO2, CO, NO2, O3

Measurement range (number CN) 0 – 20,000 particles/cm³

Measurement range (size) 0.175 – 20 µm

Measurement range (mass) 0 – 100 mg/m3 (depending on the composition of the aerosol)

Size channels 64 (32/decade)

Time resolution 1 min, moving average 1 min (MyAtmosphere),
every second via internal protocols

Interfaces USB, Ethernet (LAN), Wi-Fi, 3G/4G via Modem, optional: LoRaWAN

Protocols ASCII, MODBUS, UDP

Light source Long term stable LED

Power supply Supplied power supply: 12 V

Power consumption Standard operation: 1.2 A (1.7 A with additional heating)

Installation conditions -20 – +50 °C

Dimensions 530 • 270 • 208 mm (H • W • D)

Weight Approx. 6 kg

Special features Heated inlet, mast / tripod mount

Data Management Prepared for connection to the Palas Cloud MyAtmosphere (“MyAtmosphere-
ready”); Internet access and separate registration required. The MyAtmosphe-
re terms of use apply.
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Applications

• Urban air quality monitoring

• Smart city projects

• Open pit mining and landfills

• Formation and dispersion studies

• Construction sites

• Immission monitoring of industrial plants

• Measurement of dust emissions from road and rail traffic as well as ports

• Risk areas (natural and anthropogenic)

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/aq-guard-smart1000
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