AEROSOLSENSOR WELAS®
1100 HP

DO O ¢

ww

Je nach Zusammensetzung des zu messenden Aerosols, d. h. der Tragergaskomponenten und des Partikelmateri-
als, konnen Druckanderungen im Tragergas die PartikelgroBenverteilung und die Partikelkonzentration, z. B. durch
Kondensation oder Verdampfung, signifikant beeinflussen.

Daher sind die welas® Aerosolsensoren welas® 1100 HP und welas® 1200 HP mit einer druckfesten und heizbaren
Klvette ausgerlstet, um eine isobare und isotherme Probenahme bis in das Messvolumen des Sensors sicherzu-
stellen.

Die Kuivetten sind standardméaRig aus eloxiertem Aluminium (schwarz). Bei der Verwendung des Sensors in aggres-
siven und korrosiven Aerosolen kann die Kiivette auch aus Edelstahl oder aus anderen speziellen Werkstoffen, wie
z. B. Hastelloy, gefertigt werden.

Abgedichtete Zusatzscheiben verhindern, dass das Aerosol aus der Kiivette in die Umgebung gelangt.

Die Zusatzscheiben kdnnen vom Betreiber selbst leicht gereinigt und ausgetauscht werden.
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Aerosolsensor welas® 1100 HP

VORTEILE

* GroBter Messbereich von 200 nm bis 40 ym (3 Messbereiche in einem Gerat wéahlbar)

» Kalibrierkurven fiir unterschiedliche Brechungsindizes

* GroRter Konzentrationsbereich von 0 Partikel/cm? bis 5 10° Partikel/cm?

* Sehr hoher und reproduzierbarer Zahlwirkungsgrad schon ab 0,12 ym (siehe Diagramm 1)
* Hohe zeitliche Auflésung von bis zu 10 ms

* Umfangreiche Software PDControl und FTControl

* Starke, leistungsfahige externe Absaugpumpe ASP 1000

* Kalibrierung, Reinigung und Lampenwechsel kénnen vom Kunden eigenstandig durchgefiihrt werden
* Einfache Bedienung

e Wartungsarm

e Zuverlassige Funktion

¢ Senkt lhre Betriebskosten

Palas GmbH Stand: 12.08.2026
Seite 2 von 4



Aerosolsensor welas® 1100 HP

TECHNISCHE DATEN

Messbereich (Anzahl Cy) 0-5 ¢ 10° Partikel/cm3
Messbereich (GroRe) 200 - 40 pm (3 Messbereiche)
Volumenstrom 1,6 I/min, 5 I/min (andere auf Nachfrage)
Thermodynamische Messbedin- 120°C, 10 bar
gungen
Lichtquelle Xenon Hochdrucklampe 75 W
Elektrischer Anschluss 115-230V, 50/60 Hz
Klvette Beheizbar, druckresistent
Kuhlung Luftkiihlung
Abmessungen 200530530 mm (He*B+*T)
Gewicht Ca.19kg
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Aerosolsensor welas® 1100 HP

ANWENDUNGEN

* Abscheidegradbestimmung von KFZ-Innenraumfiltern, Motorluftfiltern, Raumluftfiltern, Druckluftfiltern,
Staubsaugerfiltern, abreinigbaren Filtern, Elektrofiltern, Olabscheidern, Kithlschmierstoffabscheidern,
Nassabscheidern, Zyklonen und anderen Abscheidern

* |sotherme und isobare PartikelgroBen- und Mengenbestimmung, z. B. in der Automobil-, Chemie-, Pharma-
und Lebensmittelindustrie

* Untersuchung schneller, instationarer Prozesse
¢ Test von Rauchmeldern

¢ Partikelmessung zur Wolkenbildung

* Emissionsmessungen

* Immissionsmessungen

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas1100hp

Palas GmbH | Siemensallee 84 | Building 7330 | 76187 Karlsruhe | Germany | www.palas.de Stand: 12.08.2026
Seite 4 von 4


https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas1100hp?1

	Funktionsprinzip
	Vorteile
	Technische Daten
	Anwendungen

