AEROSOLSENSOR WELAS® i
2300 HP

DO O ¢

Je nach Zusammensetzung des zu messenden Aerosols, d. h. der Tragergaskomponenten und des Partikelmaterials
kénnen Druck- oder Temperaturanderungen im Tragergas die PartikelgroBenverteilung und die Partikelkonzentra-
tion, z. B. durch Kondensation oder Verdampfung, signifikant beeinflussen.

Daher sind die Aerosolsensoren welas® 2070 HP bis welas® 2500 HP mit einer druckfesten und heizbaren Kiivette
ausgerustet, um eine isobare und isotherme Probenahme bis in das Messvolumen des Sensors sicherzustellen.

Die Kuivetten sind standardméRig aus eloxiertem Aluminium (schwarz). Bei der Verwendung des Sensors in aggres-
siven und korrosiven Aerosolen kann die Kiivette auch aus Edelstahl oder aus anderen speziellen Werkstoffen, wie
z. B. Hastelloy, gefertigt werden.

Abgedichtete Zusatzscheiben verhindern, dass das Aerosol aus der Kiivette in die Umgebung gelangt.

Die Zusatzscheiben kénnen vom Betreiber selbst leicht gereinigt und ausgetauscht werden.
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Aerosolsensor welas® 2300 HP

VORTEILE

¢ Die Sensoren sind einfach auswechselbar
¢ Welt kleinste und robusteste Sensoren in der Serie 2000
 Sehr gute Ubereinstimmung aller Sensoren beztiglich Partikelgrée und Partikelkonzentration

* Minimierung von Partikelverlusten in langen Probenahmeleitungen durch einfache Installation des Sensors
direkt am Probenahmeort

* Sensoren fir In-Situ Messungen

* Messung in explosionsgefahrdeter Umgebung in der Serie 2000 (ohne Heizung)
* Einfach zu reinigen

* Einfache Bedienung

e Zuverlassige Funktion

e Wartungsarm

¢ Senkt lhre Betriebskosten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN 779
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Aerosolsensor welas® 2300 HP

TECHNISCHE DATEN

Messbereich (Anzahl Cy) 0 -4+ 10* Partikel/cm3
Messbereich (GroRe) 0,2 - 105 pm (4 Messbereiche)
Volumenstrom 5 I/min (andere auf Anfrage)
Thermodynamische Messbedin- 250°C, 10 bar
gungen
Lichtquelle Xenon Bogenlampe 35 W
Klvette Beheizbar, druckresistent
Abmessungen 50250100 mm (He*B*T)
Gewicht Ca. 2,8kg
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Aerosolsensor welas® 2300 HP

ANWENDUNGEN

* Abscheidegradbestimmung von KFZ-Innenraumfiltern, Motorluftfiltern, Raumluftfiltern, Druckluftfiltern,
Staubsaugerfiltern, abreinigbaren Filtern, Elektrofiltern, Olabscheidern, Kithlschmierstoffabscheidern,
Nassabscheidern, Zyklonen und anderen Abscheidern

* |sotherme und isobare PartikelgroBen- und Mengenbestimmung, z. B. in der Automobil-, Chemie-, Pharma-
und Lebensmittelindustrie

* Untersuchung schneller, instationarer Prozesse
¢ Test von Rauchmeldern

¢ Partikelmessung zur Wolkenbildung

* Emissionsmessungen

* Immissionsmessungen

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas2300hp
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