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Der ENVI-CPC 100 ist ein Butanol-basierter Partikelzahler mit hoher Effizienz zur Uberwachung der Konzentrationen
ultrafeiner Partikel (UFP) in der AuRenluft. Das Modell 100 ist fiir tibliche Konzentrationen bis 10° Partikel/cm? aus-
gelegt. Er ist beliebig mit unterschiedlichen Systemen unter anderem zur Messung der GréRenverteilung und Kon-
zentration von UFP kombinierbar. Das System erfullt die Anforderungen des aktuellen Standards EN 16976:2024
(Harmonisierte Messung von Anzahlkonzentrationen mittels CPC) in allen Bereichen. Falls gewiinscht, kann es di-
rekt in Kombination mit einem NAFION® basierten Probenahmesystem betrieben werden.

FUNKTIONSPRINZIP

NANOPARTIKELZAHLER FUR AUSSENLUFTMESSUNGEN MIT INTEGRIERBAREM
NAFION®-AEROSOLTROCKNER

Das durch den NAFION® Trockner vorgetrocknete Aerosol wird von der intern einstellbaren und geregelten Mem-
branpumpe direkt der Verdampfereinheit zugefiihrt und dort mit der Arbeitsfliissigkeit n-Butanol gesattigt.

Das Butanol flieBt in einer spiralférmigen Rinne im Inneren des Zylinders zum FuB des Verdampfers.

Der nicht verdampfte Rest wird mittels einer zweiten Pumpe wieder in das Reservoir zurtickgepumpt. Dadurch wird
aktiv fUr eine Dauersattigung des Verdampfers gesorgt und gleichzeitig verhindert, dass sich Ablagerungen an den
Innenwanden bilden.

Im Gegensatz zu einer Regelung mit kritischer Duse kann eine Verunreinigung des Systems nicht zu einem Abfall
des Volumenstroms fiihren. Dies ist gerade bei Langzeitmessungen in der AuBenluft wichtig. Der Volumenstrom
kann vom Anwender selbst kalibriert werden.

Die Detektion der kondensierten Partikel erfolgt Uiber einen optischen Sensor, welcher neben den Konzentrationen
ebenfalls die GroBenverteilung der kondensierten Partikel bestimmt und dadurch eine einfache und effiziente Qua-
litatskontrolle zulasst.

Neben der tblichen Werkskalibrierung und Einstellung des Cut-Off gem. EN 16976:2024 , bietet Palas eine Zertifi-
zierung des Gerats am WCCAP (World Calibration Center for Aerosol Physics am Leibniz Institut fiir Troposphéren-
forschung) an.
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ENVI-CPC 100

Das ENVI-CPC System ist mit einem 7” Touch Display zur Visualisierung und Steuerung ausgestattet. Fur Fernsteuerungs-
und Netzwerkanwendungen unterstitzt das System eine standardisierte Schnittstelle mit verschiedenen Protokoll-
auswahlmoglichkeiten, z. B. Modbus, Bayern-Hessen-Protokoll. Alle notwendigen Berechnungen und Auswertungen
werden direkt auf dem Geréat durchgefiihrt. Ein Laptop zur Uberwachung, Anderungen von Einstellungen oder Vi-

sualisierung ist nicht notwendig.

Vergleichsmessungen
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Abb.1: Zahleffizienzkurve des ENVI-CPC Systems gemessen am Leibniz Institut fur Tropospharenforschung

Erweiterungen/Zubehér

Das ENVI-CPC System kann mit einem meteorologischen Sensor ausgestattet werden, der Temperatur, Druck,
Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlagstyp und -intensitat der Au3enluft (berwacht.

Ein klimatisiertes Wetterschutzgeh&ause ist erhaltlich.
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ENVI-CPC 100

VORTEILE

* Einzigartige, patentierte Moglichkeit, die Arbeitsflissigkeit flir bedienerlose Anwendung tiber Monate
zuzuflihren

¢ Intuitive Benutzeroberflache mit hoch entwickelter Software flir die Datenauswertung
* Uneingeschrankte Netzwerkfahigkeit, die Fernbedienung und Datenspeicherung im Internet unterstttzt
¢ Leistungsstarkes Software-Paket

* Wartungsarm

NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN 16976:2024-09, 1SO 27891:2015
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TECHNISCHE DATEN

Messprinzip

Messbereich (Anzahl Cy)
Messbereich (GroRe)

Volumenstrom

Zeitliche Auflosung
Schnittstellen

Benutzeroberflache
Protokolle
Datenspeicher
Software

Detektionseffizienz (fir kleine Par-
tikel)

Messdatenerfassung
Lichtquelle

Gehause

Elektrischer Anschluss
Stromverbrauch
Aufstellungsbedingungen
Genauigkeit
Reaktionszeit
Arbeitsflussigkeit
Abmessungen

Gewicht

Auflosung

Datenmanagement

Palas GmbH

ENVI-CPC 100

Aufkondensation von ultrafeinen Partikeln mit optische Konzentrationsmes-
sung

10° Partikel/cm? (Einzelz&hlmodus)
Ca. 5um

0,9 l/min +/- 2 % (optional 0,5 |/min zusétzlich) (Druckverlust isotherme Ka-
pillare)

1s - 60s

USB, Ethernet (LAN), Wetterstation/Butanol-Level-Sensor, RS-232, T/rH Sen-
sor

Touchscreen, 800 * 480 Pixel, 77 (17,78 cm)

UDP, UIDEP, B/H, MODBUS TCP/RTU, ASCII TCP/Seriell
Ca. 6 GB Datenspeicher (2 Jahre)

PDAnalyze

D50 =10 +/- 1 nm (andere auf Anfrage); D90 < 20nm, D95 @ 40nm +/-10 nm,
D90 @ 1000nm +/- 100nm

Digital, 20 MHz Prozessor, 256 Rohdatenkandle
Langzeitstabile LED

Tischgerat

90 - 264V, 50/60 Hz

Mittlerer Stromverbrauch: 40 W

+10 - +30 °C (andere auf Anfrage)

5% (Einzelzahlmodus), 10% (Nephelometermodus)
tgg<3s

n-Butanol (>99.5%)

330380240 mm (He*B~*T)

Ca. 10 kg

Min. 1s

Vorbereitet zur Anbindung an die Palas Cloud MyAtmosphere ("MyAtmosphere-
ready”); Internetzugang und separate Registrierung erforderlich. Es gelten die
MyAtmosphere-Nutzungsbedingungen.
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ENVI-CPC 100

ANWENDUNGEN

* Aerosolforschung

* Umweltmessungen

* Umweltiiberwachungsmessnetze

* Arbeitsplatzsicherheit und Studien zur Belastung am Arbeitsplatz
* Verkehrsemissionsiiberwachung

* Gesundheitsstudien

¢ Mobile Studien zu Aerosolen

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/envicpc100
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