) © ¢
DO O ¢

MFP 1000 HEPA

Der MFP Filterprufstand ist ein modular aufgebautes Filterprifsystem fir flache Filtermedien und kleine Minifil-
ter. Druckverlustverlauf, Fraktionsabscheidegrad oder Beladung kénnen innerhalb klirzester Zeit zuverlassig und
daher wirtschaftlich bestimmt werden.

Mit dem Streulichtspektrometer Promo® 1000 ist eine eindeutige und zuverlassige Bestimmung der Aerosolkon-
zentration und der Partikelgrof3e sichergestellt und damit eine eindeutige Bestimmung des Fraktionsabscheide-
grades und des MPPS-Bereichs bei HEPA Filtern.

Alternativ kénnen andere Aerosolspektrometer auf Anfrage fur die Filterprtifung eingesetzt werden.

Durch die verschiebbaren Verdiinnungskaskaden lasst sich der Prifstand innerhalb kiirzester Zeit, ohne Reini-
gungsaufwand, von Salzaerosolen auf DEHS-Aerosol umstellen.

Die weitgehende Automatisierung des Priifablaufes zusammen mit den eindeutig definierten Einzelkomponen-
ten und den individuell einstellbaren Ablaufprogrammen der Filterprifsoftware FTControl sorgen flr die hohe
Zuverlassigkeit der Messergebnisse.

VORTEILE ANWENDUNGEN

¢ PartikelgroBenmessung ab 120 nm (90 nm) ¢ MPPS (Most Penetrating Particle Size) Fraktionsab-

« International vergleichbare Messergebnisse scheidegradmessungen nach ISO 29463 und EN 1822
* Einfacher Einsatz unterschiedlicher Prifaerosole wie * Prifung vonFiltermedien und kleinen Minifiltern in der
2. B. NaCl/KCl oder DEHS; andere auf Anfrage Produktentwicklung und bei der Produktionstuberwa-
’ chung
¢ Einfach verschiebbare Verdiinnungskaskaden mit Fak-
tor 10, 100, 1.000, 10.000 fiir die Messung mit Salz ¢ Priufmoglichkeit des Anfangsabscheidegrades in An-
' ’ ’ lehnung an ISO 11155-1 (Kabinenluftfilter), ISO 5011

oder DEHS
. ) ) ) (Motorvorluftfilter), EN779/ASHRAE 52.2 (Raumluft-
* Einfache Fraktionsabscheidegradbestimmung und Er- filter) und andere Normen in unterschiedlichen Ver-
mittlung des MPPS-Bereichs sionen

¢ Beladungsmessungen bis 2500 Pa mit Fraktionsab-
scheidegradbestimmung moglich

* Hohe Reproduzierbarkeit des Prifverfahrens
* Flexible Filterprifsoftware FTControl

¢ Einfach in der Bedienung, schnelle Einarbeitung auch
von ungeschultem Personal

¢ Reinigung kann vom Kunden eigenstandig durchge-
fihrt werden

¢ Geringe Ristzeiten, schnelle Durchlaufzeiten
* Mobiler Aufbau, auf Rollen einfach verschiebbar

* Nachweis der eindeutigen Funktion der Einzelkompo-
nenten und des Gesamtsystems bei Vorabnahme und
Auslieferung

¢ Zuverlassige Funktion

¢ Wartungsarm
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TECHNISCHE DATEN
Aerosole Stédube (z. B. SAE-Staube), Salze (z. B. NaCl, KCl), Flissigaerosole (z. B. DEHS)
Testflache des Mediums 100 cm?
Messbereich (GroBe) 0,09 - 40 ym
Messbereich (Masse) Bis ca. 1.000 mg/m?3 (abh&ngig von der Version)
Volumenstrom 0,54 — 16 m3/h - Druckbetrieb
Elektrischer Anschluss 115-230V, 50/60 Hz
Differenzdruckmessung 0 - 1.200 Pa auswéahlbar, 0 — 2.500 Pa auswéahlbar, 0 — 5.000 Pa auswéahlbar
Anstromgeschwindigkeit 1,5 -40 cm/s (andere auf Anfrage)
Druckluftversorgung 6 -8 bar
Abmessungen 1.800 600900 mm (He*B-*T)
Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/mfp1000hepa
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