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MFP 3000 FTD

Der MFP 3000 FTD Filterpriifstand besteht aus dem Priifstand MFP 3000 mit einer Priiffliche von 100 cm? und dem
Zusatzkanal FTD 3000 mit einer Prifflache von 400 cmz, die abwechselnd betrieben werden kénnen.

Der MFP 3000 FTD arbeitet im Saugbetrieb. Dies gewahrleistet eine besonders gleichmaBige Ausbildung des Staubkuchens
auch bei hohen Anstromgeschwindigkeiten.

FUNKTIONSPRINZIP

ZUSATZKANAL FUR 400 CM?2 FILTERMEDIENFLACHE

Der MFP 3000 FTD wird als Zusatzkannal mit 400 cm? Filterflache an die Volumenstromregelung und Druckver-
lustmessung des MFP 3000 mittels eines pneumatischen Stecker einfach angeschlossen.

Die Aersolsensoren fur die Fraktionsabscheidgradmessung werden am FTD Kanal an die Probenahmesonden angeschlossen.
Somit verfligt der Anwender einfach Gber ein neuen Prifkanal.

Bei gleicher Absaugleistung kdnnen somit groRere Medien bis 400 cm? Filterfliche beziiglich des Fraktionsabschei-
degrads und der Standzeit geprift werden.
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VORTEILE

» Zusatzlicher Prifkanal FTD 3000
* FTD 3000 kann auch ohne MFP 3000 als eigenstandiges Gerat verwendet werden (Sondermodell)

¢ Quasi simultane Partikelmessung in Roh- und Reingas

* PartikelgroBenmessung von 0,2 — 40 ym

* Messung von C,, max= 10° Partikel/cm?> ohne Verdiinnung

* International vergleichbare Messergebnisse

* Hohe Reproduzierbarkeit des Priifverfahrens

e Finfacher Einsatz unterschiedlicher Priifaerosole, wie z. B. SAE Fine und Coarse, NaCl/KCl, DEHS

 Hochste Rohgaskonzentrationen bis > 1000 mg/m3 ISO Fine oder > 5000 mg/m? I1SO Coarse mit
Fraktionsabscheidegradmessung fiir Beladungsprifung

* Ablaufprogramme ftir Druckverlustmessung, Fraktionsabscheidegradmessung und Beladungsmessung
e Einfach in der Bedienung

¢ Geringe Ristzeiten

* Reinigung und Kalibrierung kann vom Kunden durchgefiihrt werden

* Einfacher Einsatz der messtechnischen Komponenten auch in anderen Applikationen

¢ Mobiler Aufbau, auf Rollen einfach verschiebbar

* Nachweis der eindeutigen Funktion der Einzelkomponenten und des Gesamtsystems bei Vorabnahme und
Auslieferung

* Wartungsarm
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TECHNISCHE DATEN

Aerosole Stiube (z. B. SAE-Staube), Salze (z. B. NaCl, KCl), Flissigaerosole (z. B. DEHS)

Testflache des Mediums 100 cm?, 400 cm? (FTD)

Messbereich (GréRe) 0,2 -40 ym

Messbereich (Masse) Bis ca. 1.000 mg/m3 (abhangig von der Version)

Volumenstrom 1 -36 m3/h - Saugbetrieb

Differenzdruckmessung 0-1.200 Pa auswéhlbar, 0 — 2.500 Pa auswahlbar, 0 — 5.000 Pa auswéhlbar

Anstromgeschwindigkeit 20 cm/s (andere auf Anfrage)

Druckluftversorgung 6 -8 bar

Abmessungen MFP 3000: ca. 600 ¢ 2.500 * 900 mm (H * B * T), FTD: ca. 440 * 2.200 * 440 mm

(HeBe*T)
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ANWENDUNGEN
* Fir Filtermedien und kleine Filterelemente
* Produktentwicklung/ Produktionstiberwachung
* Prafmoglichkeit ISO 11155-1 / DIN 71460-1 (Kabinenluftfilter)
* Prufmoglichkeit ISO 5011 (Motorvorluftfilter)
* Prafmoglichkeit ISO 16890 (Raumluftfilter)
* Andere Normen in unterschiedlichen Versionen
¢ Vollautomatische Messung des Fraktionsabscheidegrades, der Druckverlustkurve, der
Staubspeicherkapazitat und des gravimetrischen Abscheidegrades
* International vergleichbare Messergebnisse durch die hohe Verbreitung des Systems
Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/mfp3000ftd
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