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CHARME®

Das von Palas® entwickelte Ladungs-Aerosol-Messsystem Charme® ist ein duRerst leistungsfihiges Faraday-
Cup-Aerosolelektrometer, das die elektrischen Ladungen misst, die auf Aerosolpartikeln vorhanden sind.

In der Forschung werden Aerosolelektrometer seit Jahren eingesetzt, um die mittlere Ladung eines Aerosols
zu messen. Ist bei monodispersen Aerosolen der Ladungszustand der Partikel bekannt, so lasst sich mit diesen
Geraten die Anzahlkonzentration von Partikeln ab etwa 2 nm GroBe schnell und einfach ermitteln.

Bei polydispersen Aerosolen wird oftmals ein Auflader oder Neutralisierer verwendet, um eine definierte La-
dungsverteilung zu erzeugen. Wird dann tiber einen vorgeschalteten Klassierer (z. B. Palas® DEMC) eine Parti-
kelgroRe eingestellt, kann tber eine Strommessung (Ladung / Zeit) indirekt die Anzahlkonzentration der Partikel
bestimmt werden. Haufig wird ein Aerosolelektrometer auch bei der Kalibrierung von Kondensationspartikelzah-
lern (z. B. Palas® UF-CPC) eingesetzt. Ein absoluter Partikelanzahlstandard existiert nicht. Eine Strommessung
ist jedoch direkt auf SI-Einheiten rtickfiihrbar. Durch einen Zahlvergleich eines Kondensationspartikelzahlers mit
einem Aerosolelektrometer wird der Kondensationspartikelzédhler kalibriert.

Das Referenz-Aerosolelektrometer Charme® fiir Konzentrationsmessungen im GréBenbereich ab 2 nm bis 100
pum* zeichnet sich durch eine zuverlassige Funktion, héchste Qualitat bei den verwendeten Bauteilen und eine
einfache Bedienung tiber den Touchscreen aus. Die duBerst schnelle Messung (10 Hz) der Partikelkonzentration
und des Elektrometerstroms werden in Echtzeit grafisch dargestellt.

Mit Hilfe des vom Benutzer auswechselbaren gravimetrischen Filters kann eine Vor-Ort-Korrelation
des gemessenen Stroms (Partikelladungen) zur Massenkonzentration ermittelt werden. Das
Palas® Charme® Aerosolelektrometer eignet sich daher insbesondere zur Uberpriifung von hohen Partikel-
belastungen in der Umwelt und am Arbeitsplatz sowie zum Kalibrieren von Kondensationspartikelzahlern
(CPCs).

Beim Geratevergleich mit etablierten Elektrometern am Bundesamt fur Metrologie METAS in der Schweiz hat das
Charme® sehr gute Messwerte erzielt.

* Die obere Grenze fiir die PartikelgréBe ist abhdngig vom Aerosoltransport groBer Partikel, d. h. im Wesentlichen
von der Aerosolprobenahme und der oberen Messbereichsgrenze flir die Strommessung
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VORTEILE ANWEN
e Zuverldssige Strommessung (Ladung / Zeit) bei Aero- ¢ Aerosolfors
solen

* Umweltmessungen

¢ Schnelle Messung (10 Hz) der Partikelkonzentration « Arbeitsplatzmessungen

¢ Intuitive Bedienung tiber Touchscreen « Emissionsstudien

¢ Grafische Messwertanzeige der Partikelkonzentration

* Prozessuiberwachung
und des Elektrometerstroms

¢ Kalibrieren von Kondensationspartikelzahlern (CPC)
¢ Auswechselbarer gravimetrischer Filter zur Vor-Ort-

Korrelation des gemessenen Stroms mit der Massen-
konzentration

¢ Integrierte Pumpe

¢ Integrierter Datalogger
¢ Wartungsarm

¢ Einfache Bedienung

¢ Senkt Ihre Betriebskosten
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TECHNISCHE DATEN
Messbereich (Anzahl Cy) 1.000 - 1,6 * 107 Partikel/cm3
Messbereich (GroRe) >2nm
Volumenstrom 1 -5 1/min (interne Pumpe) 1 — 10 l/min (externe Pumpe)
Schnittstellen USB, Ethernet (LAN), RS-232
Datenspeicher 10 MB
Messdatenerfassung 24 Bit AD/Wandler
Messbereich (Strom) 1fA-22.500fA
Genauigkeit 0,1 fA (0,1 Hz),1fA (1Hz)
Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/modelcharme
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