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PLG 2100

Im PLG 2100 System wird ein von Palas entwickeltes Diusensystem eingesetzt. Je nach Anwendung wird eine
spezielle Duse, beheizbar bis 120°C, eingesetzt, um die gewiinschte PartikelgroBenverteilung und -konzentration
schnell und reproduzierbar einstellen zu kdnnen. Der PLG 2100 wird u. a. am Filterprtifstand HMT 1000 zum Testen
von Olnebelabscheidern eingesetzt, um ein entsprechendes Motorél, z. B. 10w-40, zu dispergieren.

Durch die Temperierung des Ols dndert sich sowohl die Anzahlkonzentration als auch die PartikelgréBenverteilung
des zu dispergierenden Materials aufgrund einer Anderung der Viskositat. Dadurch kénnen auch Materialien dis-
pergiert werden, die wegen ihrer Viskositat nicht kalt zu vernebeln sind. Der PLG 2100 besitzt zwei auswechselbare
Dusen: Duse 1 fur niedrige Massenstréme bis max. 20 g/h (abhéngig von der verwendeten Aerosolsubstanz), Dise
2 fur hohe Massenstréme bis max. 100 g/h (abhéngig von der verwendeten Aerosolsubstanz).

MODELLVARIANTEN

PLG 2100 S
Version des PLG 2100 mit automatischer Nachftlleinheit
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FUNKTIONSPRINZIP

AEROSOLGENERATOR ZUR DEFINIERTEN ZERSTAUBUNG VON OLEN

Die zu dispergierende Flussigkeit wird in den Vorratsbehalter gefullt. In der Flussigkeit ist das von Palas® entwick-
elte Disensystem eingetaucht. Dieses Disensystem basiert auf dem Laskin-Prinzip und garantiert eine auf3erst
prazise Dosierkonstanz bei gleichbleibender PartikelgrofRe. Der Massenstrom wird Gber den Volumenstrom durch
die Diuse eingestellt. Geregelt wird der Volumenstrom Uber einen Druckminderer und Manometer am GCerat.

Aerosolausgang \

\

hernoelenent-

=

bate?
S

Fullhohe

2
b
’:’.‘

s
200

fin.

2
Ko
boees

Loskinduse

<
49!

Heizung

Abb. 1: Schematische Darstellung des Aerosolgenerators PLG 2100
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Abb. 2: Hohe Konstanz der Partikelkonzentration Gber die Zeit bei einer Auflésung von 30 s
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VORTEILE

¢ Sehr gute Kurzzeit- und Langzeitdosierkonstanz

* Beheizbar

* Beste Reproduzierbarkeit beziiglich PartikelgroRenverteilung und Partikelkonzentration
* GroBer Massenstrombereich (sehr niedrig und sehr hoch)

* Lange Dosierzeit iber mehrere Tage mit automatischer Nachfillung (optional)

* Robustes Design (optional resistent gegen chemisch aggressive Flussigkeiten)

¢ Kompakt und leicht

* Einfache Bedienung, in Industrieanwendungen bewahrt
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TECHNISCHE DATEN
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Volumenstrom 3-110l/min
Massenstrom (Partikel) <100 g/h (WeiBol)
Fallmenge 1.000 ml

Elektrischer Anschluss

115-230V, 50/60 Hz

Anschluss (Aerosolauslass)

Dinnen = 32 mm, D5 gen = 42 mm

Mittlerer Partikeldurchmesser 1,5 ym

(Anzahl)

Abmessungen 440+380+380mm(He*B-T)
Gewicht Ca. 16 kg

Besonderheiten

Heizbar bis 120°C

PLG 2100
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ANWENDUNGEN

e Filterindustrie/Olabscheider
— Abscheidegradbestimmung
— Fraktionsabscheidegradbestimmung
— Beladungstest
¢ Test von Kilhlschmierstoffabscheidern
* Verwendung im HMT 1000 Filterpriifstand zum Testen von Olnebelabscheidern.
* Vergleich von Partikelmessgeréaten
* Tracerpartikel

e Stromungssichtbarmachung

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/plg2100
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