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RBG 1000 GD

RBG 1000

Dieses Gerat dispergiert Partikel gegen Uberdruck bis 3 bar. Bei sehr geringen Vorschiiben (< 10 mm/h) kann die
Vorschubgeschwindigkeit mittels eines Potentiometers exakt eingestellt werden. Die maximale Vorschubgeschwin-
digkeit betragt 300 mm/h. Die Feststoffbehalter von 7, 10, 14 oder 20 mm Durchmesser sind druckfest.Optional
kann diese Version auch ftir den Unterdruckbetrieb ab 300 mbar absolut eingesetzt werden. Fuir den Einsatz im Un-
terdruckbetrieb werden spezielle druckfeste Feststoffbehéalter verwendet, deren Stempel mit einem Greifer fest mit
der Vorschubeinheit verbunden ist. Dies gewahrleistet einen stérungsfreien Betrieb im Unterdruck. Der Feststoff-
behalter von 28 mm Durchmesser ist nicht druckfest, kann aber im RBG 1000 ID ftir atmosphérische Bedingungen
eingesetzt werden.

Bei der druckfesten Variante RBG 1000 D wird Druckluft als Disgergiergas ...

VORTEILE ANWENDUNGEN
 Druckfest bis 3 bar Uberdruck * Alle Anwendungen druckfest bis 3 bar Uberdruck
* Optional: Unterdruckbetrieb ab 300 mbar absolut + Anwendungen mit sehr geringen Vorschiiben (< 10
¢ Optional: Fernbedienung oder Rechneransteuerung mm/h)

¢ Testen von Druckluftfiltern
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TECHNISCHE DATEN

PartikelgroRenbereich

Maximale Partikelanzahlkonzen-
tration
Volumenstrom

Massenstrom (Partikel)
Fullhohe

Fallmenge

Elektrischer Anschluss
Partikelmaterial
Dosierzeit

Vordruck
Trager/Dispergiergas
Maximaler Gegendruck
Druckluftanschluss
Vorschub

Innendurchmesser Feststoffbehal-
ter

Anschluss (Aerosolauslass)

Dispergierdeckel
Abmessungen

Gewicht
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0,1-100 pm
Ca. 107 Partikel/cm3

0,5-50m3/h
0,04 — 185 g/h (bei angenommener Stopfdichte von 1 g/cm?)
70 mm

2,7 g (Behalter @ =7 mm), 5,5 g (Behalter @ = 10 mm), 10,8 g (Behalter & = 14
mm), 22 g (Behélter @ = 20 mm), 43 g (Behalter @ = 28 mm)

115-230V, 50/60 Hz

Nicht koh&sive Pulver und Staube
Mehrere Stunden nonstop

4 — 8 bar

Beliebig (in der Regel Luft)

0,2 barg

Schnellkupplung

1-300 mm/h

7,10, 14, 20, 28 mm

Dispergierdeckel Typ A: Dinnen = 5 mm, D,uren = 8 mmbDispergierdeckel Typ
B: Dinnen = 3,6 mm, D, gen = 6 mmDispergierdeckel Typ C: @innen = 2,5 mm,
Daugen =6 mm

Typ A, TypB, Typ C, Typ D
465 320+ 200 mm (H* B+ T)
Ca. 19kg
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