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气 溶 胶 传 感 器welas®

2070

气溶胶传感器welas® 2070配备了很小的测量体积，可用于无重合测量，其最大颗粒物数量浓度高达1,000,000个
颗粒/cm³，同时也能承受极高的质量浓度（例如亚利桑那粉尘A2、SAE细尘），最高可达1,000 mg/m³。测量范
围：0.2 – 10 µm / 0.3 – 17 µm / 0.6 – 40 µm。

Model Variations

Aerosol sensor welas® 2070 H
Pressure-resistant version up to 1 bar overpressure and heatable up
to 250 °C

Aerosol sensor welas® 2070 HP
耐压版本，最高承受10 bar过压，可加热至120 °C

Aerosol sensor welas® 2070 P
Pressure-resistant version up to 10 barg overpressure
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工作原理

适用于颗粒物数量浓度高达1,000,000个颗粒/cm³的气溶胶传感器

welas® digital及Promo®系统均基于单颗粒散射光分析原理。待测颗粒通过一个T形、由光学界定的测量体积，该
区域由白光光源照射。当颗粒通过时会产生散射光脉冲，其脉冲幅度即为颗粒物浓度的量度。

以下特性确保了高粒径分级精度和高粒径分辨率：

• White light and 90° light-scattering detection → unambiguous calibration curve

• Patented T-aperture technology for a T-shaped measurement technology → no border zone error

• New digital individual signal processing for the analysis of the scattered-light pulse → coincidence detection
and correction, which enables measurement in up to 5 times higher concentrations

• 白光及90°散射光检测→明确的校准曲线

• 获得专利的T-孔径技术，实现T形测量→无边界区误差

• 新型的数字式单颗粒信号处理，用于散射光脉冲分析→可实现重合检测与重合校正，从而能在高达5倍浓度的
条件下进行测量

凭借垂直气溶胶通道、5 l/min的高体积流量以及大取样管直径，传感器能够无故障、可靠地测量直径达40 µm的大
颗粒。

下表给出了在给定颗粒物数量浓度下，颗粒之间的理论最小间距。当数量浓度为10³个/cm³时，光学测量体积不得
大于1 mm³。

数量浓度[个/m³] 数量浓度[个/cm³] 颗粒间距[cm] 颗粒间距[mm] 颗粒间距[µm]

1 10-6 100 1000

103 10-3 10 100

106 1 1 10

109 103 1 1000

1012 106 0.1 100

1015 109 0.01 10

1018 1012 0.001 1

Table 2: welas /数量浓度
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客户可根据待测浓度选择具有合适测量体积尺寸的传感器。

对于浓度高达1,000,000个颗粒/cm³的情况，使用配备小测量体积的气溶胶传感器welas® 2070。这确保了测量体
积最小，使得每次只有一个颗粒进入测量体积。在低浓度条件下，具有较大测量体积的型号在相同数量浓度下提供
更高的计数率。

welas®传感器的特点是计数效率与粒径分辨率具有良好的一致性。
这意味着，当使用不同传感器进行测量时，在测得的数量浓度和粒径方面，测量结果具有高度的可比性。

图1：各传感器相对于welas® 2200传感器的计数效率（测量范围0.2 – 10 µm）

扩展/配件

特殊测量比色皿允许welas®气溶胶传感器在非常规测量条件下使用。可提供以下产品：
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• 可加热传感器，最高250 °C；更高温度可定制

• 耐压传感器，最高10 bar表压

• 耐化学腐蚀介质传感器
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优势

• 传感器易于更换

• 2000系列中体积最小、最坚固的传感器

• 所有传感器在粒径和颗粒物浓度方面具有很好的一致性

• 传感器可直接安装在采样点，便于很大限度减少长采样管线中的颗粒物损失

• 适用于原位测量的传感器

• 2000系列传感器可用于爆炸性环境（无加热）

• 易于清洁

• 操作简单

• 功能可靠

• 维护需求低

• 降低您的运营成本
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技术数据

测量范围(数量浓度) 0 – 106 particles/cm3

测量范围(粒径) 0.2 – 40 µm (3 measurement ranges)

体积流量 5 l/min (others on demand)

Thermodynamic conditions +10 – +40 °C, -100 – +50 mbarg

Light source Xenon arc lamp 35 W

Dimensions 50 • 250 • 100 mm (H • W • D)

重量 Approx. 2.8 kg
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应用领域

• 分离效率测定：适用于汽车内部过滤器、发动机空气过滤器、室内空气过滤器、压缩空气过滤器、吸尘器过滤
器、可清洗过滤器、静电除尘器、油分离器、冷却润滑剂分离器、湿式洗涤器、旋风分离器及其他分离设备的
分离效率测定

• 等温等压粒径及定量测定：例如在汽车、化工、制药和食品工业中的应用

• 快速瞬态过程分析

• 烟雾探测器检测

• 云形成过程中的颗粒形成研究

• 排放测量

• 空气质量/污染测量

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/zh/product/aerosolsensorwelas2070
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