
气溶胶传感器welas®

2500

https://www.palas.de/zh/product/aerosolsensorwelas2500

2500型气溶胶传感器配备非常大的测量体积，用于无重合测量，最大数浓度可达4,000个颗粒/cm³。该气溶胶传感
器可在低至洁净度等级100,000级的低浓度原始气体中进行统计可靠的测量，并适用于符合ASHRAE 52.2标准的过
滤器测试。测量范围：0.3 – 17 µm / 0.6 – 40 µm / 2 – 105 µm。

优势

• 传感器更换便捷

• 2000系列传感器体积小、结构稳固

• 各传感器在粒径与浓度测量结果上具有良好的一致性

• 可将传感器直接安装于采样点，有效减少长采样管路
中的颗粒物损失

• 支持原位测量的传感器

• 2000系列（无加热型）可用于爆炸性环境中的测量

• 易于清洁

• 操作简便

• 运行可靠

• 维护需求低

• 有助于降低运营成本

应用领域

• 测定车内空调滤清器、发动机空气滤清器、室内空气
过滤器、压缩空气过滤器、真空吸尘器过滤器、可清
洗过滤器、静电除尘器、油分离器、冷却润滑剂分离
器、湿式洗涤器、旋风分离器及其他分离设备的分离
效率

• 等温等压条件下的粒径测量与定量测定，应用于汽
车、化工、制药及食品等行业

• 快速瞬态过程分析

• 烟雾探测器检测

• 云形成过程中的颗粒生成研究

Model Variations

Aerosol sensor welas® 2500 HP
耐压版本，最高承受10 bar 过压，可加热
至120 °C
https://www.palas.de/zh/product/aerosolsensorwelas2500hp
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技术数据

测量范围(数量浓度) 0 – 4 • 103 particles/cm3

测量范围(粒径) 0.3 – 105 µm (3 measurement ranges)

体积流量 5 l/min (others on demand)

Thermodynamic conditions +10 – +40 °C, -100 – +50 mbarg

Light source Xenon arc lamp 35 W

Dimensions 50 • 250 • 100 mm (H • W • D)

重量 Approx. 2.8 kg

标准和证书

ASHRAE 52.2
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