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BEG 2000 A

Dieses Dispergiersystem kann kontinuierlich niedrige Massenstréme z. B. 8 g/h, mit héchster Dosierkonstanz und
-regelung mit automatischer Massenstromiberwachung erzeugen. Massenstromeinstellung von ca. 8 g/h — 550
g/h bezogen auf SAE fine, A2 dust.

VORTEILE ANWENDUNGEN

¢ Sehr gute Kurzzeit- und Langzeitdosierkonstanz ¢ Beladungstest von

¢ Einfache Bedienung
Motorfiltern nach ISO 5011

¢ Schnelle und einfache Reinigung

* Fernbedienung oder Rechneransteuerung

HeilRgasfiltern
¢ Impulsbetrieb

¢ Einfache Befiillung wihrend des Betriebs Schlauchfiltern

« GroBer Vorratsbehilter (1.500 cm?)

— Luftfiltern
¢ Automatische Massenstromregelung mit dem BEG
2000
— Zyklonen
* Robustes Design, in Industrieanwendungen bewéhrt
* Zuverlassige Funktion * Crashtest von Triebwerken
¢ Senkt lhre Betriebskosten
e Wartungsarm * Chemische und pharmazeutische Industrie

¢ Zementindustrie
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TECHNISCHE DATEN

PartikelgroRenbereich

0,1-200 um

Maximale Partikelan-
zahlkonzentration
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Ca. 107 Partikel/cm3

Volumenstrom

80 - 165 NI/min

Massenstrom
kel)

(Parti-

Typ A: 8 g-550 g/h (bezogen
auf SAE Fine, A2 Staub), Typ B:
100-6.000 g/h (bezogen auf
SAE Fine, A2 Staub), Typ C: 350
.300 g/h (bezogen auf SAE Fi-
ne, A2 Staub)

Fallmenge

500 g

Elektrischer Anschluss

115-230V, 50/60 Hz

Partikelmaterial Nicht kohasive Pulver und Dosierzeit Mehrere Stunden nonstop
Staube
Vordruck 4 -8 bar Trager/Dispergiergas Beliebig (in der Regel Luft)
Druckluftanschluss Schnellkupplung Anschluss (Aeroso- Typ A: Dinpen = 6,4 mm,
lauslass) DBauwrgen = 10 mm | Typ B:

Dinnen = 8 mm, Daygen = 12
mm | Typ C: DQinnen = 6,2 mm,
Dauken = 10 mm

Volumen Feststoffbe- 1.500 cm3

halter

Palas GmbH | Siemensallee 84 | Building 7330 | 76187 Karlsruhe | Germany | www.palas.de

Stand: 21. Mai 2025
Seite 2 von 2



	Vorteile
	Anwendungen
	Technische Daten

