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WELAS® DIGITAL 2000 H

—welas™ digital 2000

Je nach Zusammensetzung des zu messenden Aerosols, d. h. der Tragergaskomponenten und des Partikelmateri-
als, kdnnen Druck- und Temperaturanderungen im Tragergas die PartikelgroRenverteilung und die Partikelkonzen-
tration, z. B. durch Kondensation oder Verdampfung, signifikant beeinflussen.

Daher sind die Aerosolsensoren welas® 2070 H, HP, 2100 H, HP, 2200 H, HP, 2300 H, HP und welas® 2500 H, HP!
mit einer heizbaren und ggf. druckfesten Klivette ausgeristet, um eine isobare und isotherme Probenahme bis in
das Messvolumen des Sensors sicherzustellen.

Die Modellvariante welas® digital 2000 H bietet zusatzlich die Heizungsregelung fiir Temperaturen bis 250 °C fur
die Aerosolsensoren mit heizbarer Kiivette. Das welas® digital Sysetm wird in der Regel auf den Betriebsvolumen-
strom kalibriert. In der Version welas®digital 2000 H wird die Regelung des Probenahmevolumenstroms ...

VORTEILE ANWENDUNGEN

¢ Messbereich von 0,2 ym bis 100 um (bis zu 4 Messbe- * Abscheidegradbestimmung von KFZ Innenraumfil-

reiche in einem Gerat wahlbar)

Bis zu vier Messbereiche in einem Geréat:

tern, Motorluftfiltern, Raumluftfiltern, Druckluftfiltern,
Staubsaugerfiltern, abreinigbaren Filtern, Elektro-
filtern, Olabscheidern, Kiihlschmierstoffabscheidern,

- 0,2 pm—10 pm Nassabscheidern, Zyklonen und anderen Abscheidern
= 0,3 pm 17 pm Isotherme und isobare PartikelgroBen- und Men-
- 0,6 pm—40 ym genbestimmung, z. B. in der Automobil-, Chemie-,

— 2 ym - 100 ym (zusatzlich fur Sensoren 2300
und 2500)

GroBenkandle bis zu 128 pro Messbereich

Konzentrationsbereich von < 1 Partikel/cm> bis 108
Partikel/cm?3

Kalibrierkurven flir unterschiedliche Brechungsindi-
zes

Sehr hoher und reproduzierbarer Zahlwirkungsgrad
schon ab 0,2 ym (siehe Diagramm 2)

Hohe zeitliche Auflésung von bis zu 10 ms
Lichtwellenleitertechnik

Messung in explosionsgefahrdeter Umgebung
Lange Lebensdauer der Lichtquelle von 2000 h
Umfangreiche Software PDControl und FTControl

Einfache Bedienung

___* Die Kalibrierung, Reinigung und | ampenwechsel kén-

! Aerosmpevsardtundernsfze RN did, dunBhg@fidifrt werddh 2200 H,

ps://www.palas.de/zh//zh/product/aerosolsensorswelas2000

artungsarm

https://www.palas.de/product/welasdigital2000h

Pharma- und Lebensmittelindustrie
Untersuchung schneller, instationarer Prozesse
Test von Rauchmeldern

Partikelmessung zur Wolkenbildung
Emissionsmessungen

Atemfunktion: Inhalat / Exhalat (PartikelgroBe und -
anzahl)

HP, 2300 H, HP und welas® 2500 H, HP: htt-

Stand: 21. Mai 2025
Seite 1 von 2


https://www.palas.de/product/welasdigital2000h?1

TECHNISCHE DATEN

Messprinzip

Optische Lichtstreuung

Messbereich
Cn)

(Anzahl
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<110 Partikel/cm3

Messbereich (GroRe) 0,2-10um,0,3-17 ym, 0,6 - Volumenstrom 5 l/min

40 pm, 2 -100 ym
GroRenkanale Max. 64/Dekade Schnittstellen USB
Benutzeroberflache Laptop Software PDControl, FTControl

Thermodynamische
Messbedingungen

250°C, -100 - 50 mbar

Messdatenerfassung

Digital, 20 MHz Prozessor, 256
Rohdatenkanale

Lichtquelle

Xenon Bogenlampe 35 W

Gehause

Tischgehause,
mit

optional:
Befestigungsstrebe fur
Rackeinbau

Elektrischer Anschluss

115-230V,50/60 Hz

Aufstellungsbedingungen+5 - +40 °C (Steuereinheit)

Abmessungen

185+ 450+ 315mm (He B+ T)
(197)

Gewicht

Steuereinheit: ca. 18 kg, Sen-
sor: ca. 2,8 kg

Palas GmbH | Siemensallee 84 | Building 7330 | 76187 Karlsruhe | Germany | www.palas.de

Stand: 21. Mai 2025
Seite 2 von 2



	Vorteile
	Anwendungen
	Technische Daten

